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TS EN I1SO 9606-2:2007 ALUMINYUM

SAFETY & QUALITY

KAYNAKCISI BELGELENDIRME PROGRAMI

1

Programinin adi

TS EN ISO 9606-2: 2007 Aluminyum Kaynakgisi

Kaynak Personelinin ilgili standart maddelerine uygun test

2 Programinin amaci PR L .
surecinin hazirlanip, belgelendiriime sirecinin yapiimasi
3 Programi kapsami TS EN ISO 9606-2: 2007 Aluminyum Kaynakgisi
- TS EN ISO 9606-2: 2007
- P-2.01-F01 Kaynak Personeli Bagvuru Formu
- P-2.01-T.01 Personel Belgelendirme Sozlesme ve Taahhut
4 Belgelendi dokii | - P-3.02-F.10 Ortam Degerlendirme Formu
elgelendirme dokumaniari - P-3.02-F.15 Sinav Katihmci Listesi
- P-3.02-F01 Gorsel Muayene ve Calisma Formu
- P-3.02-F08 Kaynakgi Sertifikasi - TS EN I1SO 9606-2:2007
- P-4.01-F.01 Degerlendirme ve Belgelendirme Formu
5 Basvuru Belgeleri Kimlik Bilgileri ve Resim
- Okuma yazma bilmek, 18 yasini tamamlamis olmak
6 Program On sartlari - Sinava girilecek konuda kaynak becerisine ve bilgisine sahip olmak
- Kaynak yapmaya mani olacak fiziksel-zihinsel engeli bulunmamaktir.
7 Sinav tiri Pratik/ Uygulama sinavi
8 S iireleri Pratik sinav degerlendirmesi sinav gézetmeni tarafindan sinav
Inay sursieg! sartlarina gore belirlenir.
9 Sinav yeri Mi_i_steri veya aday tarafindan belirlenen ve kaynak yapmaya uygun
atolyeler
- llgili uygulama geregi, is giivenligi ekipmanlari
10 | Sinav Ekipmanlari - Kaynaklanacak malzeme ve kaynak sarf malzemeleri, ydntem kaynak
makinasi
11 | Yazih Sinav Degerlendirmesi Uygulanmaz
12 | Pratik Sinav Degerlendirmesi EN 10042 standardina gére degerlendirilir
13 | Tahribatsiz ve tahribatli testler TS EN ISO 9606-2: 2007 : Tablo 9
- P-2.02-F.01 Sikayet ve Itiraz Bagvuru Formu (www.sgmart.com
Test sonuglarina itiraz & test aqr.esmde.n .ulasablllrsmlz.) . E -
14 - ltirazlar igin zaman asimi suresi 30 gunddr.
pargalarinin saklanmasi - Aksi belirtiimedikge Test numuneleri Mekanik ve NDT
muayeneler sonunda saklanmaz.
L Bagvuru sahibi basarisiz oldugu takdirde en az G¢ ay arayla 4 kez
15 | Sinava tekrar giris hakki sinava girebilmektedir
Belgelendirme kararindan sonra 2 Yil.
16 | Belge gecerlilik siiresi S&Q Mart A.S. gbzetiminde 2 yil sonunda son 6 aya ait 2 adet
g€ gee kaynak dikisine Radyografik/Ultrasonik ve/veya tahribath testlerden
biri kanit olarak gosterilirse belge gecerlilik siiresi 2 yil daha uzatilir.
Bireysel bagvurularda sertifikalar, sertifika gegerliligini devam etmesi icin ilki
dlzenlendikleri tarihten 6 ay sonra baslamak kosuluyla, her 6 ayda bir
- . sertifikalarin ilgili kisimlarini ¢alistiklar kuruluga onaylatarak S&Q MART A.S’ye
17 | Gozetim periyodu iletmeleri gerekmektedir. Kurumsal basvurularda sertifika gecerliligin devam etmesi
icin sertifikalarin her 6 ayda bir sertifikalarin ilgili kisimlari kuruma ait kaynak
kordinatdriiniin veya isveren vekili tarafindan doldurulmasi gerekmektedir.
18 | Yeniden Belgelendirme Yeniden belgelendirme faaliyetleri stirecin tekrari seklindedir.
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